Ramovaci hiebik

Nr. Art. 45341000 ND34I1 00 JOHN

Technické
parametry

>

508 x 154 x 373
mm

PLASTOVY _
OBAL CHRAN]

PRED _
VLHKoSTI

Prepinac pro zménu rezimu strelby.
Nastavenihloubkyvstieleni

Lehka a trvala konstrukce.

Blokovaci mechanismus strelby s prazdnym
zasobnikem.

K  Hiebiky
« nastavitelnd hloubka vstreleni

- pribijeni lati ND34

_ podlahy
drevéné ramové domy konstrukce ® 2,8 pro
upevnéni bednéni ¢ 3,4 mm

Pramér hrebiku ¢ [mm]
228 829 23,1 % 3,3 ¢34
e 50mm/3000/
e 55mm/3000/
e 65 mm /3000 /
e 75mm/3000/ ee 75mm/ 3000/
e 90mm/2000/ e 90mm/2000/
0 100mm/2000/ e 100mm/2000/ e 100mm/ 2000/ a

* servisnitfida1 - servisnitfida 2 - pozinkovana * servisni tfida 3 - nerezova ocel B.lﬁRD
ochrana proti korozi v souladu s normou EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)

Délka / mnoZstvi na balik [kus]

www.bpro-cz.cz

* Vy3e uvedené spojovaci prvky jsou k dispozici ze skladu. Nezafazené spojovaci prvky jsou k dispozici na individuéIni vyzadani.




